JAK ZMERIT TERMO ROLETY

Zaveseni a vrtani na okno

Pro otevrené kazety a POLO kazety

/ \ N Vyska rolety = vyska ramu okna

/[ \ VysSku rolety zadejte jako vysku celého ramu okna, a to az do vysky
220 cm. Rolety standardné vyrobime ve vySce 150 nebo 220 cm.

Nadbytek latky zlstane navinuty na vélci. Nijak to neovlivni funkénost
rolety.

q Pokud mate okno kratsi nez 1 m, prosime informujte nas o tom.
Bude Vam dodan kratsi fetizek pro ovladani rolety.

W Sitka rolety = $ifka skla véetné zasklivaci listy

Zmérte Sifku skla véetné zasklivacich list. Tuto $ifku pak zadejte
|/ v detailu produktu pfi objedndvce, od 30 cm do 210 cm. Latka musi
mit pfesah pres sklo, ale nesmi narazit do kliky.

' Rozmeér na miru

VSechny rolety pro Vas dodavdme na miru. Pokud Vam nevyhovuje

uvedeny rozsah, zadejte v objednavce nejblizsi rozmér. Do poznamky
v objedndvce ndm napiSte, jaky potfebujete skuteény rozmeér.

m Roleta nemuze byt Sirsi, protoZze by mohla narazet na kliku.

m Mechanismus rolety je hluboky asi 5 cm a po otevieni okna mize narazet do $palety.
Resenim je montaz rolety nad okno.
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