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Vertikální žaluzie
S P E C I F I K A C E
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Specifikace
V E R T I K Á L N Í  Ž A L U Z I E

Vertikální žaluzie jsou nadčasovým produktem. 

Pohyblivé lamely umožňují přesně určit požadovaný směr a také množství světla 
vstupujícího do místnosti. 

Jsou vícerozměrným řešením, protože jsou vhodné pro velká okna neobvyklých rozměrů. 

Vyberte si ze dvou různých šířek lamel: 89 mm a 127 mm, které vytvářejí odlišný
vizuální efekt. 

Nabídka zahrnuje nehořlavé látky určené pro komerční projekty a látky s různou 

propustností světla.



Montáž

Zaměření 

>

Invazivní

TYPY OVLÁDÁNÍ

Žaluzie montované do výklenku, mimo výklenek, do stropu a na stěnu. 

Celková šířka žaluzií
(šířka látky)

Celková výška žaluzií
(šířka látky vč. profilu)A B

A

B

Do výklenku/stropu Do zdi

Zatahování lamel je nasměrováno směrem k ovládacímu mechanismu, dokud úplně nezakryjí okno. 
Při úplném roztažení budou všechny lamely naproti řetízku.

Zatahování směrem k ovládání

Zatahování lamel je nasměrováno směrem od ovládacího mechanismu, dokud úplně nezakryjí okno. 
Při úplném roztažení budou všechny lamely u řetízku.

Zatahování směrem od ovládání

Zatahování lamel je směřováno od vnějších stran ke středu. Podobně jako opona. 
Při úplném roztažení bude polovina lamel na pravé straně a polovina na levé straně.
Tento typ montáže umožňuje, aby byl ovládací mechanismus na levé nebo pravé straně žaluzií.

Zatahování směrem od krajů ke středu

Zatahování lamel je směřováno od středu kolejnice směrem ke krajům. 
Při úplném roztažení budou lamely uprostřed.
Tento typ montáže umožňuje, aby byl ovládací mechanismus na levé nebo pravé straně žaluzií.

Zatahování směrem od středu ke krajům



Žaluzie Venus
S P E C I F I K A C E
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Specifikace
Ž A L U Z I E  V E N U S

Žaluzie z odolného hliníku, invazivně montovaná do zasklívací lišty.

Standardně vybavena silonem, který drží roletu při vyklápění okna. 

Vlastnosti BLACKOUT - žaluzie nemá žádné otvory v lamelách, takže nepropouští světlo.

Sklon lamel (úhel vstupu světla), stahování a vytahování žaluzií se nastavuje pomocí řetízku.

Použití distančních podložek umožňuje montáž žaluzií do oken s trojskly.



Zaměření kazety

Šířka skla 
(bez těsnění)A Výška skla 

(bez těsnění)B

Rozměry žaluzií jsou vyrobeny podle 
technických specifikací:

Šířka skla = šířka lamel

Šířka skla + 58mm = šířka horní lišty s krytkami

Výška skla + 20mm = celková výška žaluzie 
(tolerance rozteče žebříku [+] 20mm)

Montáž
Invazivní
Žaluzie se přišroubuje k zasklívací liště pomocí montážních šroubů (součást balení).

Horní montáž Spodní montáž

Standard Premium

Distanční podložky lze seskupit a oddálit tak kazetu žaluzie od okna. Distanční podložky se používají především u oken 
s trojsklem. Distanční podložky lze seskupit podle příkladu:
- Hloubka zasklívací lišty 19 mm a více - bez podložek.
- Hloubka zasklívací lišty 15-19 mm - Jedna distanční podložka na každé straně
- Hloubka zasklívací lišty 11-15 mm - Dvě distanční podložky na každé straně

   Minimální šířka rolety: 33 cm
   Maximální plocha: 3 m2

Dostupné barvy horních a spodních profilů: 
bílá, hnědá, vanilka, zlatá, zlatá měděná, stříbrná 
a antracit)

>
>



Bílá Vanilka Stříbrná

Zlatá Zlatá měď Antracit

Hnědá

Specifikace



Hliníkové žaluzie 
STANDARD 16 mm a 25 mm

S P E C I F I K A C E
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Specifikace
Ž A L U Z I E  S T A N D A R T

Žaluzie je vyrobena na kovovém profilu s lamelami o šířce 25 mm a 16 mm.

Žaluzie se vytahuje a stahuje pomocí šňůrky.

Nastavení úhlu lamel (úhel dopadajícího světla) pomocí plastové tyčky.

Do šířky 37 cm tyčka a šňůrka na opačných stranách, nad 37 cm jsou na stejné straně.

Pro tento typ žaluzie je možné vybrat i neinvazivní montáž - zavěšení za rám okna. 

Pomocí pevných kovových háčků.

Žaluzie můžeme dodat včetně vodícího lanka, které udrží žaluzii při naklonění okna.

Možnost zvolit si různé barvy horní lišty a lamel.

K dispozici jsou dvě varianty lamel: 25 mm a 16 mm.



Montáž

Zaměření kazety

Invazivní

Invazivní

D

C

D

C

Horní montáž Spodní montáž Horní montáž Spodní montáž

D

A

D

D

A

Šířka skla s těsněním
(šířka látky)A

D Výška skla se zasklívacími lištami
(celková výška)

D

G

C

G

G

C

šířka skla se zasklívacími lištami

(celková výška)

C

G výška od horní části rámu ke
spodního rámu

C Šířka skla se zasklívacími lištami
(šířka kazety)

D Výška skla se zasklívacími lištami
(celková výška)

Vrtání mezi zasklívací lišty Zavěšení na rám oknaInstalace na rám okna

Žaluzie se přišroubuje k zasklívací liště pomocí montážních šroubů (dostupné v sadě).
V případě montáže na stěnu nebo do výklenku se použije horní upevnění jako při montáži na zasklívací lišty.

Vrtání mezi zasklívací lišty
Vrtání do rámu okna

Neinvazivní - zavěšení za rám okna

Horní montáž Spodní montáž

Žaluzie zavěšené na okenním křídle pomocí pomocí 
kovových háčků, dotažený šestihranným klíčem.

(Pokud pro montáž není dostatek místa nebo je vodící lišta 
zaoblená, může profil nepřirozeně vyčnívat z okna.)





Hliníkové žaluzie 50 mm
S P E C I F I K A C E
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Specifikace
Ž A L U Z I E  5 0 M M

Žaluzie je vyrobena na kovovém profilu s lamelami o šířce 50 mm a provázkovými žebříky 
(možno použít páskový žebřík 25 mm a 38 mm).

Doplňky žaluzií jsou v barvě lamel.

Hliníková žaluzie s lamelou 50mm standardně není vybavena bočním vedením.

Minimální šířka žaluzie je 30 cm.

Při šířce do 50 cm je ovládání a šňůrka na opačných stranách, nad 50 cm na stejné straně.

Mírné rozdíly v odstínech lamel jsou povoleny.



Zaměření kazety

Celková šířka 
žaluziíE Celková výška 

žaluziíB

Rozměry žaluzií jsou vyrobeny podle 
technických specifikací. Maximální plocha- 10 m2:

Ruční ovládání: minimální šířka je 40 cm / maximální šířka je 310 cm/ 
maximální výška je 460 cm

Elektrické ovládání: minimální šířka je 70 cm / 
maximální šířka je 310 cm / maximální výška je 460 cm

Montáž
Invazivní

Horní montáž 

>

>

Doporučujeme vyrobit žaluzie v souladu s určenými maximálními 
rozměry.

Žaluzie, stejně jako i ostatní produkty, na maximální dovolený rozměr 
jsou vyráběny výhradně na přání našeho partnera a neručíme za 
jejich 100% funkčnost.

Montáž do zdi nebo do stropu

Při montáži do stropu zabírají madla 5 mm výšky žaluzie (mezi horním profilem 
a stropem bude mezera).

Hliníkové žaluzie s lamelami 50 mm
výška je vyrobena podle následujících technických specifikací:

žaluzie ručně ovládané

motorizované žaluzie

celková výška při otevření

celková výška v zavřeném stavu



S P E C I F I K A C E
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Specifikace - 25mm
D Ř E V Ě N É  &  B A M B U S O V É  Ž A L U Z I E

Žaluzie je vyrobena na kovovém profilu s lamelami o šířce 25 mm 

Standardně se žaluzie 25 mm vyrábí s horním krytem profilu a dřevěný spodní nosník 
v barvě lamel

Možnost použití vedení kovovým lankem.

Průměrná hmotnost 1 m2 bambusových žaluzií je cca 1,3 kg.

Průměrná hmotnost 1 m2 dřevěných žaluzií je cca 2,0 kg.

Do šířky 40 cm je ovládání a šňůrka na opačných stranách, nad 40 cm na stejné straně.

Barvy provázků a žebříků jsou podobné barvám lamel.

Na individuální přání je možné vyrobit sadu žaluzií - dvě samostatné žaluzie připevněné v 

jedné horní liště.

Dřevěné a bambusové
žaluzie 25 mm



Zaměření kazety

D

A

D

D

A

Šířka skla s těsněnímA D Výška skla se zasklívacími lištami
(celková výška)

Šířka skla se 
zasklívacími lištamiC G Výška od horní části rámu ke 

spodního rámu Celková šířka žaluziíE F Celková výška žaluzií

D

C

D

C

D

G

C

G

G

C

C Šířka skla se 
zasklívacími lištami D Výška skla se zasklívacími lištami

(celková výška)

Vrtání mezi zasklívací lišty

Zavěšení na rám okna

Instalace na rám okna

Montáž
Invazivní

Horní montáž Spodní montáž Horní montáž Spodní montáž

Žaluzie se přišroubuje k zasklívací liště pomocí montážních šroubů (dostupné v sadě).
V případě montáže na stěnu nebo do výklenku se použije horní upevnění jako při montáži na zasklívací lišty.

Vrtání mezi zasklívací lišty
Vrtání do rámu okna(Pokud pro montáž není dostatek místa nebo je vodící lišta 

zaoblená, může profil nepřirozeně vyčnívat z okna.)



Minimální šířka: 
25 cm pro ruční ovládání 
50 cm pro elektrické ovládání

Maximální plocha: 6 m2

Lamely - 25mm

Montáž

Vtání do zasklívací lišty

Vtání na rám okna

Vtání do zasklívací lišty

Vtání na rám okna



Montáž

Dřevěné a bambusové žaluzie s lamelami 25 mm a 50 mm
výška je vyrobena podle následujících technických specifikací:

žaluzie ručně ovládané

motorizované žaluzie

celková výška při otevření

celková výška v zavřeném stavu

Horní montáž 

Montáž do zdi nebo do stropu

Neinvazivní - zavěšení za rám okna

Horní montáž Spodní montáž

Žaluzie zavěšené na okenním křídle pomocí pomocí 
kovových háčků, dotažený šestihranným klíčem.

Dřevěné žaluzie: 
Min. šířka - 40 cm  Max. šířka - 270 cm 
Min. výška - 40 cm Max. výška - 360 cm

Maximální plocha: 3 m2

Celková velikost

Bambusové žaluzie: 
Min. šířka - 40 cm  Max. šířka - 180 cm 
Min. výška - 40 cm Max. výška - 360 cm

Maximální plocha: 6 m2



Typy vrchních krytů na profil žaluzie

Specifikace

kryt s bočnicí
(možnost výběru levé/pravé/obou naráz) kryt bez bočnic bez vrchního krytu

Dodáme Vám magnetický kryt na horní 
pro�l žaluzie. Kryt bude v barvě lamel a 
bude zakrývať pro�l také z boční strany. 
Tento typ krytu není možné použít u 
vrtání mezi zasklívací lišty.

Dodáme Vám magnetický kryt na horní 
pro�l žaluzie. Kryt bude v barvě lamel a 
bude zakrývať pro�l z čelní strany.

Tuto variantu volte vždy pokud máte 
zvolený typ montáže s vrtáním mezi 
zasklívací lišty. Popř. pokud chcete 
dodat žaluzie bez horního krytu.

Barvy lamel
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Specifikace - 50mm
D Ř E V Ě N É  &  B A M B U S O V É  Ž A L U Z I E

Žaluzie je vyrobena z kovového profilu s lamelami o šířce 50 mm a páskovým žebříkem 
(lze použít provázkový žebřík).

Standardně má žaluzie kryt s bočnicemi a dřevěným spodním nosníkem (barva podobná 
barvě lamel).

Barvy provázků a pásků 25mm a žebříčků jsou podobné barvám lamel.

U Dřevěných a Bambusových žaluzií 50 mm můžete používat vedení ocelovým lankem.

Průměrná hmotnost 1 m2 bambusových žaluzií je cca 1,9 kg, minimální šířka žaluzie je 30 cm.

Průměrná hmotnost 1 m2 dřevěných žaluzií je cca 2,3 kg, minimální šířka žaluzie je 30 cm.

Do šířky 50 cm jsou ovládací prvky a provázek na opačných stranách nad 50 cm jsou 
na stejné straně.

Dřevěné a bambusové
žaluzie 50 mm



Montáž

Montáž
Invazivní

Instalace
do stěny nebo do stropu

Zaměření

montáž do stěny nebo do stropu

Celková šířka žaluziíE

F Celková výška žaluzií

horní montáž spodní montáž

Při montáži ke stropu zabírají madla 5 mm výšky žaluzií
 (mezi horním výklenkem a stropem bude mezera)

Bambusové žaluzie s lamelami 50 mm
výška je vyrobena dle následujících technických specifikací

žaluzie ručně ovládané

elektricky ovládané žaluzie

celková výška při otevření

celková výška v zavřeném stavu

Minimální šířka: 
25 cm pro ruční ovládání 
50 cm pro elektrické ovládání

Maximální plocha: 4,5 m2



Specifikace

Barvy lamel

Typy vrchních krytů na profil žaluzie

kryt s bočnicí
(možnost výběru levé/pravé/obou naráz) kryt bez bočnic bez vrchního krytu

Dodáme Vám magnetický kryt na horní 
pro�l žaluzie. Kryt bude v barvě lamel a 
bude zakrývať pro�l také z boční strany. 
Tento typ krytu není možné použít u 
vrtání mezi zasklívací lišty.

Dodáme Vám magnetický kryt na horní 
pro�l žaluzie. Kryt bude v barvě lamel a 
bude zakrývať pro�l z čelní strany.

Tuto variantu volte vždy pokud máte 
zvolený typ montáže s vrtáním mezi 
zasklívací lišty. Popř. pokud chcete 
dodat žaluzie bez horního krytu.

Dřevěné žaluzie: 
Min. šířka - 60 cm  Max. šířka - 270 cm 
Min. výška - 40 cm Max. výška - 360 cm

Maximální plocha: 6,5 m2 
- Min. šířka 30 cm, Max výška 360 cm - ruční ovládání

Maximální plocha: 9 m2 
- Min. šířka 70 cm, Max výška 360 cm - elektrické ovládání  

Celková velikost

Bambusové žaluzie: 
Min. šířka - 60 cm  Max. šířka - 270 cm 
Min. výška - 40 cm Max. výška - 360 cm

Maximální plocha: 6 m2 
- Min. šířka 30 cm, Max výška 360 cm - ruční ovládání

Maximální plocha: 8 m2 
- Min. šířka 70 cm, Max výška 360 cm - elektrické ovládání  


