
JAK ZMĚŘIT SÍTĚ PROTI HMYZU

Vrtání do venkovního rámu okna

TIP Pokud chcete síť vrtat přímo do fasády, napište nám to, i to je možné.

TIP Výrobní tolerance jsou 2 mm.

Síť proti hmyzu Rolovací

 

TIP Pokud je na okně odkapávátko, tak síť nikdy nebude úplně sedět nebo těsnit tak dobře, jako na oknech 
bez odkapávatka.

TIP Pokud je odkapávátko na křídle okna a přesahuje venkovní profil, tak sít proti hmyzu není možné vyrobit.

Horizontální zpevňující profil
Slouží ke zvýšení pevnosti a stability rámu. Tento profil je standardně umístěn ve výšce 1/2 celkové výšky sítě.
Výška se měří od spodního okraje sítě po střed zpevňujícího profilu. Umístění zpevňujícího profilu mimo standardní 
polohu může být příplatkové. Cena se liší dle typu sítě – sdělí vám ji obchodní zástupce při kalkulaci zakázky.

Výška Sítě proti hmyzu = výška výklenku + 7,9 cm
Změřte výšku celého výklenku. K zaměřenému rozměru připočtěte 7,9 
cm. Tuto hodnotu nám zadejte do detailu produktu při objednávce.

Maximální rozměr u Sítě proti hmyzu Rolovací je 250 cm.

Šířka Sítě proti hmyzu = šířka výklenku + 6,4 cm
Změřte šířku celého výklenku a připočítejte 6,4 cm. Tuto hodnotu nám 
zadejte do detailu produktu při objednávce.

Maximální šířka u Sítě proti hmyzu Rolovací je 160 cm.


